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Schleuderschiene 4300
Aluschienen
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System 4300

PRODUKTMERKMALE

SCHIENE 4340

SCHIENE 4320 BELASTUNGSTABELLE

LIEFERBARE FARBEN

MONTAGEMÖGLICHKEITEN

 – sehr flaches Aluminiumprofl
 – Schiene als 1- oder 2- bzw. 3- oder 4-Lauf verwendbar
 – Deckenmontage
 – Spurbreite 6 mm
 – Lagerlänge 6 m

weiß (RAL 9016) silber (RAL 9006)

STANDARDKOMPONENTEN

GLEITER WÄHLBAR

vertikale Biegung für 4320

mögliche Radien: 20 cm, ab 40 cm jeder Radius

BIEGUNG

horizontale Biegung für 4320Retourenbiegung für 4320

R

mögliche Radien: 20 cm, ab 40 cm jeder Radiusmögliche Radien: 20 cm

Bitte verwenden Sie bei schweren Vorhängen Objektgleiter.

Genaue Bezeichnung von Standardkompo-
nenten und Gleitern, sowie weitere Gleiter 
finden Sie unter Zubehör.

RETOURENBIEGUNG
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Schleuderschiene 4300
Aluschienen

Bestelllänge A

Be
st

el
llä

ng
e 

B

Bestelllänge A

Be
st

el
llä

ng
e 

B
St

an
da

rd
 

15
0 

m
m 200

RETOURENBIEGUNG

GEHRUNGSSCHNITT

Modell 4320 – 1-Lauf Modell 4320 – 2-Lauf Modell 4340 – 4-LaufModell 4340 – 3-Lauf

Modell 4320

Gehrungsschnitt 4320 inkl. 1 Eckverbinder
Gehrungsschnitt 4340 inkl. 2 Eckverbinder


