
Preisgruppe
Prijsgroep
Price group
Groupe de prix

Nutzbreite (mm)
Rolbreedte (mm)
Working width  (mm)
Largeur utile (mm)

Stoffgewicht (g/m²)
Stofgewicht (g/m²)
Weight of fabric (g/m²)
Poids de tissu (g/m²)

Lichtechtheit
Lichtechtheid
Light fastness
Résistance à la lumière

schwer entflammbar nach:
vlamvertragend volgens:
flame-retardant according to:
difficilement inflammable selon: 
B1  DIN 4102-1
M1/M2   NFP 92 507 
A2 DIN 4102-1
US  USA-Norm NFPA/701
IMO  International Maritime Organistion

transparent lichtdurchlässig,  
klare Durchsicht
transparant lichtdoorlatend,  
vrije doorzicht
transparent translucent,  
clear look through
translucide translucide,  
vue à travers claire

halbtransparent lichtdurchlässig,  
geringe Durchsicht
half transparant lichtdoorlatend,  
gering doorzicht
semi-transparent translucent,  
slight look through
semi-translucide translucide,  
peu de regard à travers

nicht transparent / Dimout, wenig lichtdurchlässig,  
keine Durchsicht
niet transparant / Dimout, enig lichtdoorlatend,  
geen doorzicht
not transparent / Dim-out, slightly translucent,  
no look through
non-translucide / Dimout, peu translucide,  
pas de vue à travers

abdunkelnd schirmt Licht ab,  
keine Durchsicht 
verduisterend schermt licht af,  
geen doorzicht 
darkening light shielding,  
no look through  
occultant isole contre de la lumière,  
pas de vue à travers 

verdunkelnd, keine Durchsicht,  
gemäß DIN EN 14500 bei 100.000 LUX
verduisterend geen doorzicht,  
volgens de norm DIN EN 14500 met 100.000 LUX
black-out no look trough  
possible according to DIN EN 14500 with 100.000 LUX
obscurcissant pas de vue à travers possible  
selon DIN EN 14500 avec 100.000 LUX

Reflektion %
Reflectie %
Reflection %
Réflexion %

Transmission %
Transmissie %
Transmission %
Transmission %

Absorbtion %
Absorbtie %
Absorption %
Absorption %

Bildschirmarbeitsplatzeignung 
Geschickt voor beeldschermwerkplekken
Suitable for workstations
Possible pour des postes de travail sur écran
S 0-5% 75.000-100.000 Lux
W/O 2-6%  max. 60.000 Lux
N  7-20% max. 20.000 Lux

Öffnungsfaktor 
Openingsfactor
Openness factor
Coefficient d‘ouverture

FC-Wert
FC-waarde
FC value
Valeur FC

g-total
g-waarde 
g-value 
valeur g

Blendschutzklasse
Verblindingsklasse
Glare protection classification
Classification de protection anti-éblouissement

Sichtschutzklasse
Privacyklasse
View protection classification
Classification de protection visuelle

Sichtkontakt nach außen (Durchsicht)
Visueel zicht naar buiten (transparantie)
View from the inside to the outside (Visibility)
Vue de l‘intérieur vers l‘extérieur (Visibilité)

Tageslichtnutzung
Daglichtgebruik
Daylight usage
Utilisation de la lumière du jour

thermische Komfortklasse
thermische comfortklasse 
thermic comfort classification
classification confort thermique

PVC-/Halogenfrei
PVC-/halogeenvrij
PVC-/halogen-free
exempt de PVC/d'halogène

antibakteriell/fungizid
antibacterieel/schimmelwerend
antibacterial/fungicide
antibactérien/fongicide

wasser-/schmutzabweisend
water-/vuilafstotend
water-/dirt-repellent
résistant à l'eau et à la saleté

feuchtraumgeeignet
geschikt voor vochtige ruimtes
suitable for wet rooms
possible pour locaux humides

Öko-Tex Standard 100 Schallschutz nach ISO 354
Geluidsabsorberend volgens ISO 354
Sound insulation according to ISO 354  
Isolation phonique ISO 354

Greenguard/ 
Indoor Air Quality certified

cradle to cradle Reinigung durch VDS-Betrieb
Reiniging door VDS erkend bedrijf
Cleaning by VDS companies
Nettoyage chez des entrepises VDS
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trocken abbürstbar
droog afborstelbaar
brush dryly
lavable à sec

feucht abwischbar
vochtig afwisbaar
wipe with moist rag
nettoyage avec chiffon humide

Handwäsche
Handwas
Handwash
Laver à la main
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Materialzusammensetzung 
Materiaal 
Material composition 
Composition du matériau

GF . . . . . . . . . .  Glasfaser 
Glasvezel 
Glass fibre 
Fibre de verre

PES  . . . . . . . . . Polyester

PES/CV . . . . . . .  Polyester/Viskose 
Polyester/Viscose 
Polyester/Viscose 
Polyester/Viscose

PES/LI .  .  .  .  .  .  .  .  Polyester/Leinen 
Polyester/Linnen 
Polyester/Linen 
Polyester/Lin

PES/PVC . . . . . . Polyester/PVC

PET/PVC . . . . . . PET/PVC

recyc. PES . . . . .  recyceltes PES 
gerecycled PES 
recycled PES 
PES recyclé

recyc. PET . . . . .  recyceltes PET 
gerecycled PET 
recycled PET 
PET recyclé

T-CS . . . . . . . . . Trevira CS

recyc. T-CS . . . . .  recyceltes Trevira CS 
gerecycled Trevira CS 
recycled Trevira CS 
Trevira CS recyclé

T-CS/PES . . . . . . Trevira CS/Polyester

Rückseite 
Rugzijde stof 
Rear side of the fabric 
Verso du tissu

AL .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Aluminium

P . . . . . . . . . . . Perlex

W.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Weiß 
wit 
white 
blanc

C . . . . . . . . . . .  Farbig 
gekleurd 
coloured 
coloré
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