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Aluschienen sind Maßanfertigungen, die individuell nach ihren Wün-
schen produziert werden. Sie können daher weder umgetauscht, noch 
zurückgenommen werden. Bitte achten Sie beim Ausmessen auf exakte 
Angaben.

BESTELLAngABEn STAnDARD

Bestellangaben

(Typenübersicht auf den nachfolgenden Seiten beachten)

1. Art.-nr. der Komplettgarnitur
2. Typ nach Übersicht
3. Maße nach Typenübersicht
4. Wand- oder Schienenmaß
5. Wandabstand bis Schienenmitte
6. Biegeradius
7. Ausklinkung (rechts oder links) 

1. 
2. 
3. 
4. Wandmaß wird bei nichtangabe als Standard gefertigt
5. 10 cm
6. kleinster Radius
7. ohne Ausklinkung

Die Maßangaben sollten durch eine Skizze (Draufsicht bei Horizontal-
biegung bzw. Vorderansicht bei Vertikalbiegung) oder eine Schablone 
verdeutlicht werden.
Bitte beachten Sie hierfür auch die Hinweise und Beispiele der nachfol-
genden Seiten.

allgemeine Hinweise
 – bei der Ausführung können Maßtoleranzen + / – 10 mm auftreten
 – Wandabstände werden von Wand bis Mitte Schiene gemessen
 – komplexe Biegungen immer als Schablone (1 : 1) ins Werk einschicken
 – falls Sie eine Ausklinkung wünschen, geben Sie bitte die Position bei 

der Bestellung an



ÜBERSiCHT BiEgung BzW. gEHRungSSCHniTT

Retoure (90°; Radien siehe jeweilige Schiene)

Durchschleuderecke (90°; Radien siehe jeweilige Schiene)

Normalbiegung (Radien siehe jeweilige Schiene)

Gehrungsschnitt (90°)

Spezialbiegung Bogen (Radien siehe jeweilige Schiene)

Preisberechnung Komplettgarnitur:
gesamtlänge Schiene (Maß „a“ ) + 2 × Aufpreis pro Retoure = gesamtpreis

Preisberechnung Komplettgarnitur:
gesamtlänge Schiene (Maß „a“ + Maß „b“) + Aufpreis Durchschleuderecke = gesamtpreis

Preisberechnung Komplettgarnitur:
gesamtlänge Schiene (Maß „a“ + Maß „b“) + Aufpreis normalbiegung = gesamtpreis

Preisberechnung Komplettgarnitur:
gesamtlänge / gestreckte Länge Schiene [a + b (vereinfachte Formel für Preisfindung)] + Aufpreis Spezialbiegung = gesamtpreis

Preisberechnung Komplettgarnitur:
gesamtlänge Schiene (Maß „a“ + Maß „b“) + Aufpreis gehrungsschnitt = gesamtpreis
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Typ H12 / R

Typ H13 / R
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Bitte geben Sie an, ob ihre Bestellmaße Wand- oder Schienenmaße sind. 
Bei Wandmaßen bitte Wandabstand  x  angeben.

Typ H11 / R

Typ H12

Typ H13

Typ H14 Typ H14 / R

AuSWAHL HORizOnTAL gEBOgEnER TyPEn
(Skizzen in Draufsicht)



A B C

Möglichkeiten für Wandanschlüsse bei Typ H15 (bitte Skizze beifügen)

Typ H15

Typ H15 / R

Aluschienen

technische Änderungen vorbehalten

Aufmaß / Biegung

06
/1

1

6 Aluschienen



Typ H18

Typ H16 Typ H16 / R

Typ H17 / R

Typ H18 / R
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Bitte geben Sie an, ob ihre Bestellmaße Wand- oder Schienenmaße sind. 
Bei Wandmaßen bitte Wandabstand  x  angeben.

AuSWAHL HORizOnTAL gEBOgEnER TyPEn
(Skizzen in Draufsicht)

Typ H17



Typ H19 Typ H19 / R

Typ H32 Typ H32 / R

Typ H33 Typ H33 / R

Typ H34 / RTyp H34
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Typ H51Typ H51

Typ H53
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AuSWAHL VERTiKAL gEBOgEnER TyPEn


